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Codice

Article code

Artikelkode
Sigle A B c D E E G Code article
QPG205/....8 5 1.5 8 22 35 14 6 SC205ABA
QPG206/....S 8 15 10 28 45 18 8 SC200ABB
QPG208/....S 8 15 10 28 45 18 8 SC200ABB
QPG210/....8 8 15 10 28 45 18 8 SC200ABB
QPG212/...§ 8 15 10 28 45 18 8 SC200ABB
QPG216/....S 8 27 10 28 45 18 20 SC216ABC
QPG220/....8 8 27 10 28 45 18 20 SC216ABC
QPG230/....8 8 27 10 28 45 18 20 SC216ABC

- Per effettuare il controllo di posizione sulle griffe occorrono nr. 2 staffe porta sensore
Con le due staffe vengono forniti i pioli di lettura da applicare nella parte posteriore della griffa.
Specificare in sede di ordinazione anche il codice della mano di presa su cui devono essere applicati.

« For the control position on the jaws you need 2 brackets for auto switch.
With the two brackets we provide the sensor pins to apply on the jaw back side.
In your bracket and sensor pins order you have also to explain the gripper code

- Fur die Positionskontrolle braucht man 2 Spanneisen fiir Sensore.
Mit den zwei Sensoren liefern wir die Ablesungsvorrichtungen, die auf die Hinterseite der Backe fixieren mussen.
In der Ablesungvorrichtung- und Spanneisenbestellung schreiben Sie auch den Greiferkode.

« Pour le contréle de la position on a besoin de 2 Etriers par détecteur.
Avec les deux entriers on donne les pions de lecture, qui on va fixés sur le cote posterieur de la griffe.
En votre commande des etriers et pions de lecture on va indiquer la sigle de la pince.

« Le dimensioni sono indicative e suscettibili di variazioni per migliorie tecniche. Ci riserviamo di apportare modifiche senza preavviso * All dimensions are indicative and sub-
ject to variation for technical upgrading. We reserve the right to make alterations without prior notification * Die MaBangaben sind indikativ und kénnen sich bei technischen

/erbesserung dndern. Wir behalten uns vor, ohne vorherige Benachrichti?ung Anderungen vorzunehmen e Les dimensions sont fournies 4 titre indicatif; elles peuvent subir des
variations pour cause d'ameliorations techniques. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.

tecnomors spa. - Via Roma 141/143 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) - Italy
tel.: 0322 96142 - fax.: 0322 967453 - e mail : inffo@tecnomors.it

APERTO-CHIUSO CON SENSORI (PROXIMITY) ESTERNI
trol position with external proximity switches

piffnet”- geschlossen mit kontaktlosen Sensoren
vert-fermé avec détecteurs extérieurs (de proximité)

A MICRO DI CONTROLLO M8X1 PER QPG A TRE GRIFFE
ol microswitch bracket M8x1 for three-jaw QPG

ligel Kontrolimikroschalter M8x1 fiir 3-Finger QPG

[porte micro de controle M8x1 pour QPG 3 griffes

PGB c * Auch mod. QPGB

* Also mod. QPGB ‘ s , * Aussi mod. QPGB
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Sigla Codice
Code Article code
Bezeichnung Artikelkode
Sigle A|B|C|(D|E|F|[G|H|L|M Code article
QPG306/...S | 5 6 (22 | 8 |35 14 |55 [M25(R4.5]10.5 SC306ABC
QPG307/...S | 8 8 (28 | 10 |45 |18 | 8 (M4 [R6 | 14 SC300ABB
QPG309/...S | 8 8 (28 | 10 |45 |18 | 8 (M4 [R6 | 14 SC300ABB
QPG311/..5 | 8 8 (28 | 10 |45 |18 | 8 (M4 [R6 | 14 SC300ABB
QPG313/...5 | 8 8 [28 | 10 |45 (18 | 8 | M4 [R6 | 14 SC300ABB
QPG317/..5 | 8 8 [28 | 10 |45 |18 | 8 | M4 [R6 | 14 SC300ABB
QPG322/...S | 8 8 [28 | 10 |45 |18 | 8 | M4 [R6 | 14 SC300ABB
QPG330/...S | 8 8 [28 |10 |45 (18 | 8 | M4 [R6 | 14 SC300ABB

- Per effettuare il controllo di posizione sulle griffe occorrono nr. 2 staffe porta sensore
Con le due staffe vengono forniti i pioli di lettura da applicare nella parte posteriore della griffa.
Specificare in sede di ordinazione anche il codice della mano di presa su cui devono essere applicati.

« For the control position on the jaws you need 2 brackets for auto switch.
With the two brackets we provide the sensor pins to apply on the jaw back side.
In your bracket and sensor pins order you have also to explain the gripper code

- Fur die Positionskontrolle braucht man 2 Spanneisen fur Sensore.
Mit den zwei Sensoren liefern wir die Ablesungsvorrichtungen, die auf die Hinterseite der Backe fixieren mussen.
In der Ablesungvorrichtung- und Spanneisenbestellung schreiben Sie auch den Greiferkode.

= Pour le contréle de la position on a besoin de 2 Etriers par détecteur.
Avec les deux entriers on donne les pions de lecture, qui on va fixés sur le céte posterieur de la griffe.
En votre commande des etriers et pions de lecture on va indiquer la sigle de la pince.

« Le dimensioni sono indicative e suscettibili di variazioni per migliorie tecniche. Ci riserviamo di apportare modifiche senza preawviso « All dimensions are indicative and sub-
ject to variation for technical upgrading. We reserve the right to make alteratigns without prior notification « Die MaBangaben sind indikativ und konnen sich bei technischen

lerbesserung dndern. Wir behalten uns vor, ohne vorherige Benachrichti?ung vorzul * Les dil i ont fournies a titre indicatif; elles peuvent subir des
variations pour cause d'ameliorations techniques. Nous nous réservons I droit d'apporter des modifications sans préavis.

tecnomors spa. - Via Roma 141/143 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) - Italy
tel.: 0322 96142 - fax.: 0322 967453 - e mail : info@tecnomors.it
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